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Incaricato dal Chiariss. Sig. Dott. Cav. Lodovico Lemmi,
Sindaco del Comune di Montegabbione (Prov. di Perugia),
per la compilazione di un progetto per nuovo edificio di
scucle elementari, Pautore si recd sul luogo per prendere
gli opportuni accordi. Gli fu mostraia 'area su cui s’inten-
deva di far sorgere le scuocle. Zssendo le dimensioni di
essa di m. 12,30 e m. 15,40, parve troppo angusta, e per-
cid che sarebbe stato opportunc espropriare alcune case di
povera gente che rimangono fra la detta area e la via Ber-
saglieri.

Cosi adunque, due erano i progetti che si presentavano
a essere studiali: uno, comodo per V'economia del Munici-
pio, ma assolutamente impossibile per corrispondere alle
prescrizioni pedagogiche moderne ; I'altro, pitt dispendioso,
ma infinitamente migliore e adattato allo scopo.

Pesato il pro e il contro, parve, senza dubbio, accet-
tabile il secondo e parra certo anche al Comune quando gli
si sard dimostrato essere oggi la scuola Pedificio pitt im-
portante e pel quale nessuna spesa, nessun sacrificio, deve
sembrare soverchio.

E perché non si creda che la cosa si sia giudicata,
come si dice, a occhio e croce, I'autore ha voluto, come
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doveva, prendere cognizione della statistica degli alunni
inscritti e frequentanti le scuvle a cut il Comune intende
provvedere, divisi per classi, per sesso e per anno scolastico
vell’ultimo quinguennio, la pianta della localith nella scaia
da 1:1000, in cui sono tracciate le sirade circostanti e I’o-
rientamenio e inolire la topografia dell’ abitato a cui serve
la scuola, nella quale con tinte diverse & indicato I'abitato
stesso, il cimitero ed il nuovo edificio scolastico. {V. carta
dell’ Istituto Geografico Militare nelia scala da 1: 50000).

1l primo progetto ¢ stato studiato sulla sola area di
cui dispone il Municipio, considerevolmente piccola, dovendo
servire il nuovo locale per le scuole maschili e temminili
& non potendosi sviluppare su fale spazio quello che & ne-
cessario percheé il progeito stesso ottenga I approvazione
della superiore Autorith.

Il secondo, abbondando in ampiezza icnografica, rende-
rebbe maggiore la spesa relativa e condurrebbe all’ espro-
priazione delle altre casupole annesse a quelle di proprietd
del Comune: cosi si avrebbe un bloceo di fabbricato unilo
e circoscritto a nord dalla via Dritla, a sud dalla via Ber-
saglieri, a est dalla piazza, a ovest da un vicolo senza nome.

La piazza, che & proprietd comunale e sulla quale sorge
una bella torre medioevale, potrebbe essere cinta da un
muro in modo da comprendere anche la torre, togliendo
cosi agli occhi del visitatore quelle immondizie che certa-
mente deturpano il monumento pil prezioso che abbia
Montegabbione.

I Sigg. componenti ’ Amministrazione comunale potranno
discutere ampiamente 1 due progeiti con cognizione di causa,
non avendo 1'autore trascurato di consultare le migliori
opere su tal soggetio e visitate le migliori scuole italiane
recenierente costruite e alle quali I'illustre ministro della
Pubblica Isiruzione da ognor pil incoraggiamenio e impulso.

Dal rispettivo computo metrico dei due progetti, appa-
risce chiaro che il primo arreca al Comune una spesa  in-

feriore che non il secondo ; ma, quando si pensi ai grandi
vantaggi che I’Amministrazione Comunale potrebbe ritrarre
dall’adottare il secondo, ognun vede che assolutamente il
priino & da scartarsi.
 Intanio, oltre che esteticamente parlando, potendosi
Pestetica considerare come un elemento educativo, sarebbe
cosa sgradevole vedere addossato al nuovo edificio scola-
stico altre luride casette, senza potere usufruire della piazza.
La superiore Autoritd pon potrebbe approvare un progetto
di simil genere, mancando in esso i principali accessori che
si richiedono in un edificio scolastico nuovo, e infatti ripor-
tando Iarticolo 13 del regolamento e istruzioni tecnico-igie-
piche per la esecuzione della legze 8 luglio 1888, sugli edifici
scolastici (V. appendice pag. 23), il Comune non potrebbe
godere il sussidio, secondo 'art. 22. (V. appendice pag. 23).

Né potrebbe lo stesso Comune conservare le scuole at-
tuali, mancando le stessz di cubatura, di luce e di tutto.
Essendosi perianto proposta la costruzione di um nuovo
locale scolastico, dovrebbe questo rispondere alle prescri-
zioni pedagogiche moderne, poiché ben disse Giulio Simon :
« 11 popolo che ha le scuole migliori & il primo popolo; se
non sard oggl, lo sard domani. »

1l Narjoux ('), architetto parigino, dice: « La scuola &
« il palazzo del popolo; & alla scuola che si educano, che
« si formano i fanciulli, i quali, pia tardi cittadini, saranno
« la forza materiale d’una nazione, la sua speranza e il

« SUO appoggio.

(1) Les Eroles pubbliques, construction et installation en Belgique cf
en Hollande, en Suisse, en France el en Angleterre, par Félis Narjoux.

Vedi anche Ildebrando Bencivenni. Relazione sul tema « La Scuo-
la educativa » — Paravia e Comp. - 1898 - pag. o1

« E la scuola si propone per iscopo la rettitudine e la forza
dei caratteri.» — Pag. 93. « Il casamento scolastico sia rispondente
< ai fini educativi e didattici della scuols, alla sua dignita, al diritto
« sanitario dei fanciulli, e ai bisogni reali di una educazione fisica
« inspirata ai criteri della Scienza.> pag. 78.
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In Italia la scuola & purtroppo considerata anche oggi
come l'uitima cosa. Ma se si pensasse che da essa scatu-
risce la vita delle nazioni civili, che & quello il luogo ove
si educano, come i flori in un vivaio, 1 caratteri che do-
vranno un giorno formare la patria intera, che mentre una
generazione sta tramontando, ve n’é un’altra nuova che
sorge alla vita e che se questa cresce, senza saper nulla di
nuila, non pud un giorno giovare a sé stessa e agli altri;
ognuno griderebbe contro la trascuratezza di certi Comuni,
1 quali sono persuasi, nella loro beata igroranza, che a nulla
serva questa palesira della vita civile. Benedetto quel popolo
che, per tempo, si & persuaso della necesslta anzi delia
santith deil’educazione !

Da molti, e sono i retrogradi, si va dicendo che la scuola,
coll’ insegnare, instilla la irriverenza verso ogni pili sacro-
santo principio e rende i fanciulli increduli. Fandonie, che
solo possono appagare la mente dei vecchi caparbi!

Per cui, sebbene oggi si cominci a sentire dai pig I uti-
lith, anzi la mnecessity dell’istruzione, e per i locali e per
Ja nessuna considerazione in cui I’ educazione dei fanciulli
& tenuta, la scuola &, anche ai tempi nostri, considerata dai
ragazzi come un luogo di torfura, come una caverna, una
tana, 0 una prigione, in cui, quelle-giovani menti, quelle
care creature, amanti di luce, di vita, di correre e di sal-

tare, come vispi uccelletti per I’aria, siano condannaii dalla - -
crudeltd dei genitori e dalla tirannia d’un areigno amaestro

0 maestra & staxe rinchiusi per delle lunghissime ore.
Non facciamo che le scuole sieno le carceri dei nostri
bambini, e non vedremo pit in essi tanta ritrosia ad andarci.
Sfido io! Come sono uggi le scuole? Stanzacce ; buie per la
maggior parte, puzzolenti di tanfo e di muffa. Come volete
che quelie gracili complessioni vi trovino I'aria e la luce
di eui son tanto desiderose? Che concette devono mportare

essi e del locale e della persona che li educa ? Niente, altro
che quelle che si diceva prima, il locale sia una carcere,
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e la persona, il carceriere. Ozgi che perfino si ¢ pensato
ai poveri pazzi, dacchs il valente professore Lambruschini
ebbe solennemente detto che non la catena, ma la vigile
arte medica doveva occuparsi di quegli infelici, oggl che
perfino ie carceri dei delinquenti sono costruite secondo le
regole dell’arte, affioché I’uomo non sia crudele verso il
suo simile, perchd trascureremo la scuola ? Quanto utile cosa
& dunque che un Municipio pensi, non solo per fare educare
quelle teneri menti per obbedire ail'obbligo dell’educazione
elementare ; ma anche alla decenza del locale, affinchd pilt
volentieri possano i fanciulli trascorrere le ore, piuttosto
noiose, che dedicano allo studio.

Un giorno, questi fanciulli saranno uomini fatli e, se
saranno stati bene educati, porteranno nella societd i fratti
del loro ingegno. Sia adunque la scuola I'ediftcio pit im-
portante in un Comune e non 'ultimo, arieggiato, circon{uso
di luce, rallegrato dai fiori e dal canto degli uccelli, adorno
insomma di tutto cid che possa elevare I'animo e ingenti-
lire il gusto della scolaresca.

Montegabbione conta una popolazione di 700 anime
circa. In regola generale, il numero degii allievi per le
scuole elementari viene calcolato, sacondo il Bongiovanai (),
in ragione del 15 per cento della popolazione intiera del
Comune, o della gezione di Comune a cui la scuola & desti-

" nato; perd, fatta una media degli alunni ed alunoe che

hanne {frequentato la scuola di Montegabbione nell’ ulimo

* quinquiennio, si ha il 10 per cento di ambedue i sessi;

circa 35 femmine e 35 maschi.

Tenendo anche conto dell’aumento probab:]e per lo-svi-
luppe della popolazione locale, si pud far salire la media
al 13 per cento; quindi il nuovo locale andrebbe costruito,

seguendo il secondo progetto, perché si potesse raggiungere
lo scopo.

(1) GIi edifici per le scuole primarie dell’ ing. Bongiovanyini, ispet-

 tore artistico del Ministero della Pubblica Istruzicne.
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Poiché I'Ufficio tecnico per gli edifici scolastici del
Ministero della Pubblica Isiruzione deve giudicare e appro-
vare 'opera di cotesto Comune, affinché la scuola possa
avere il sussidio, occorre che il progetto medesimo sia tale,
quale lo richiedono le istruzioni tecnico-igieniche intorno
alla compilazione dei progetti di costruzione di nuovi edifici
(Vedi appendice pag. 21, 22, 23 e 24).

L’area di cui dispone il Comune per il nuovo edificio
scolastico ba facile e sicuro accesso per la popolazione a
cui la scuola ¢ destinata; & libera d’ogni intorno da altri
edifici, come facilmente si scorge dalla tavola prima.

Ta sua altitudine sul livello del mare raggiunge m. 594.

Le flnestre della scuola st aprirebbero davanii a un
vasto e incantevole orizzonte, e I'occhio potrebbe spingersi
fino alla ridente montagna del Piegaro.

La scuola & lontana da luoghi di ritrovi pubblici scon-
venienti all'educazione degli alunni.

La localith scelta si trova alla distanza di metri 200
dal cimitero, il quale rimarrebbe a un livello inferiore di
quello della scuola, e tale distanza farebbe si che Vedificio scola-
stico restasse sottratto all'influenza di venti freddi e umidi.

1l terreno sul quale si deve erigere I'edificio scolastico
& alquanto impermeabile e secco, non umido, né acquitrinoso,

Per impedire che dalle fondamenta 'umidita salga nelle
parti superiori dell’edificio stesso, nelle tre vie, Bersaglieri,
via Dritta e vicolo senza nome, verranno praticate adatte
fognature. Il pianterreno ¢ poi costruito sopra sotterranei
areati, e il pavimento della scuola maschile si irova a
m. 5, 50 dal livello del suolo della via Bersaglieri.

La parete della scucla femminile, adiacente alla via
Dritta, ¢ provvista, a flor di terra, di uno sirato isolante.

1l pavimento di quest’ultima si trova elevato di m. 1,30
circa, sul livello esterno, sempre dalla parte della mede-
sima via. Soltanto adottando il secondo progettto potrebbe
1a scuola contenere il numero degli alunni che vi convengono.

P i s i v, .
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Oltre alle dimensioni dell’ edificio (v. tavola 1%), ver-
rebbe aggiunta un’ estensione di suolo in ragione di circa
7 mq. per allievo, pel giardino che dovrebbe farsi nella
piazzetta adiacente al lato principale della scuola.

Per ragioni riconosciute di necessitd economica, I’ edi-
ficio comprenderebbe anche ’alloggio per il maestro e per
1a maestra. Notisi perd che le entrate delle scuole non hanno
nulla di comune con quelle per le abitazioni degli insegnanti;
1’ ingresso per le femmine & isolato completamente da quello
dei maschi, come si osserva nella favola prima.

L’ autore ha distinto i due progetti, assegnando, ¢« me
pud vedersi in appendice, tre tavole dichiarative per il
primo e tre per il secondo.

La prima tavola del primo progetto contiene le piante
dei sotteranei e pianterreno e del primo piano, che serve
per abitazione del maestro (abitazione desiderata vivamente
dai Sigg. Componenti I’ Amninistrazione Comunale}; la se-
conda, il prospetto principale e due sezioni del fabbricato,
una trasversale e una longitudinale; la terza, la pianta del
fetio e i modelll dei banchi scolastici, secondo le ultime
innovazioni.

La prima tavola del secondo progetto conliene la pianta
dei sotterranei ad uso cantine per gli insegnanti comunali,
quella del pianterreno e del priro piano ad uso abitazione
della maestra e del maestro; la seconda, il prospetlto prin-
cipale e due sezioni dell’edificio, una trasversale e una lon-
gitudinale ; la terza, la pianta del tetlo e i modelli dei banchi
scolastici.

Perché non dovesse nascere il dubbic che, servendo il
secondo piano d’ abitazione domestica, 1 ragazzi delle classi
sottostanti fossero distratti da rumori, si osserva che cor-
rispondono sopra le dette classi soltanto le stanze da letto.

1’ edificio della scuola, come facilmente si vede dalla
pianta e dallo spessore dei muri, ¢ di solida costruzione.

1l materiale & buono: ottima la pietra, per durezza e
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impermeabilitd, facile a trovarsi, perché l¢ vicinanze ne sono
abbondantissime; i laterizi discreli e potrebbero facilmente
essere trasportati sul luogo per la prossimitd di molte for-
naci. L’ esposizione principale della scuola ¢ ad est; la se-
condaria, parte a nord e parte a sud e quindi nessupa ap-
prensione pud aver luogo sulia insalubrita delle medesine.

Clascuna classe, contenente non pit di 43 alunni, &
retlangolare (1) (m. 6,20 per 7) e le catiedre degli inse-
gnanti seno addossate, una alla pavete del corridoio, e I'alira
alla parete esterna di via Bersaglieri. :

La superficie dei pavimenli & in ragione di 1 mgq. per
allievo e la cubatura & compresa fra 4 e 5 mc. essendo
I’ altezza delle due aule di m. 4,70 rispettivamente.

Riguardo alla copertura delie aule, olire il sistema del-
I’ Ing. Bongioannini (v. nota 1), adottato in moiti edifici sco-
Jasiiei d’ Italia, si potrebbe costruire dei solai in ferro con
volticelle, e al disopra il pavimento poggialo su travi di
legno, posti alla distanza di m. 0,70 da quelli di ferro, per
impedire la propagazione del suono dalle aule inferiori a
quelle superiori. Tale sistema viene advitalo in quei local
scolastici, nei quali si assegoa alla scuola femminile il primo
piano, alla maschile il terreuno, come si comprende faciimente.

Nel caso nostro, e per ragioni di economia. é sufficiente
un solo pavimento con travi di ferro collegate da volticelle,
non producendosi nel piano superiore rumori di sorta, come
gid & stato detlo.

Le pareti delle classi sono di colore grigio, tendente 2l
bianco ¢ senza - tappezzerie, affinché la Juce non sia n¢
troppo debole, né {roppo iniensa.

(1) £ bene che le aule abbiano la forma paralielepipeda anche
per la ragione che si possa ottenere uu’equabile propagazione del
suonoc, come lo consiglia I'Ing. Bongioannini, in un swo prezioso
libro. Propone pure la costruzione di solai in ferro con velticelle e
tra Pestradesso e il pavimento dei travicelli in legno posati su ferri
a doppio T.

i
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L ampiezza delle finestre & regolata in modo che, es-
sendo I’ edificio libero d’ogni intorno, la somma delle super-
ficie di esse equivale a circa un sesto della superficie del
pavimento della classe. L'altezza del parapeito delle finestre
raggiunge quella dei banchi della scuola, essendo m. 0,95,
¢ la sommith delle medesime arriva fin presso I’ imposta~
zione delle voltine con travi di ferro a T. La forma, la po-
sizione ¢ la luce delle finestre & tale, che da qualunque
punto del piano dei banchi della classe si pud tirare una
visuale, che, attraversando [a eorrispondente finesira, si
appunti direttamente nel cielo. Le finesire poi sono disposte
in modo che gli allievi, stando seduli, ricevono la luce dalla
sinistra e non di fronte, essendo una delle prescrizioni pil
igieniche della vista da osservarsi in una scuola. Un igie-
nista illustre cosi conclude: « amumesso che la miopia si
« generi nelle persone predisposte quando esse guardino

"« troppo da vicino i loro libri ed i loro guinternetti e che

« un certo numero di occhi che si adattino in modo per-
« manente a guardare gli oggetti da vicino, si allunghino
« e diventino sempre pit miopi per gli sforzi di adatta-
« mento fatti per distinguere deyli oggetti troppo vicini,
« ne emerge la necessitd di provvedere in una scuola alla
<« quaniith di luce necessaria ed al modo di espansivne
« della medesima, cioé che non sia nd troppo intensa, né
« troppo debole, e permetta agli alunni una visione comoda,
« per leggere e per scrivere. »

Si ritiene generalmente che, per la salubrith delle aule
seolastiche, le flnestre debbano corrispondere ad un quinto

-0 un sesto della superficie dell’aula, secondo le prescrizioni

cilate; ma, in pratica, l1a vaslitd dell’apertura varia, secondo
ia localith e il bisogno di aria e di Juce. (Quelle progettate

~sono sufficenti per dare una buona luce alle scuole). Tali

aperture dovrebbero scenders, come si ¢ detto, dal soffitto
& terra, perché I’aria tende a stratificarsi e le particelle
de_iaterie che la infettano vanno sempre disponendosi verso



— 14 —

il suolo; simiii aperture nuocerebbero ai fanciulli che facil-
mente potrebbero distrarsi, avendo ia visuale all’esterno e
per questa ragione si sono tenuti a m. 2,25 dal suolo.

Le prescrizioni riportate in appendice consigliano la
luce unilaterale e distribuita equabilmente sui banchi. Cio
pon si potrebbe certamente ottenere, se Pintervallo tra fine-
stra e flnestra fosse troppo lungo, perché ia luce verrebbe
troppo impedita.

E quindi consigliabile, come lo raccomanda il Narjoux,
che la larghezza del pieno del muro, tra finestra e fine-
stra sia limitata, affinché si possa avere un’uguale di
stribuzione di luce sui banchi. Per tale ragione, le finestre
hanno le dimensioni di m. 1,30 per 265; I'interasse & di
m. 3,20; il pieno del muro fra le luei m. 1,90 esterna-
mente, © m. 1,45 inlernamente. Inoltre non hanno tutte la

stessa apertura, essendo quelle rivolte dalla parte del piaz-

zale, di metri 1,30 di luce, e le gquattro, dalla parte di via
Bersaglieri e di via Dritla, di metri 1.

Le finestre hanno la rosta che si apre verso I'interno,
perche V'aria possa mutarsi con facilita e perché nell'inverno
non penetrino le correnti fredde che nuocciono alla salute
debole dei fanciulli,

Oltre Villuminazione delle classi, & bene parlare dei
pavimenti nelle medesime.

Quattro sono le specie di pavimenti che potrebbero
adoitarsi nelle scuole elementari: in legno, in cemento e
in aslalto e in laterizi. Quelli in legno, offrono il vantaggio
di mantenere la temperatura pressoché costante, essendo
cattivi conduttori del calore; ma, colle inevitabile fenditure,
diventano ricettacolo di micro-organismi, che tanto nuoc-
ciono alle gracili complessioni dei fanciulli ; quelli in cemento
o in asfalfo, per essere freddi non sembrano adatiati per
il nostro clima; rimarrebbero adunque gl’impiantiti di late-

rizi. Ma anche questi non sono della stessa natura, e anzi,

come memoria storica, possiamo dire che le antiche nostre
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citth erano lastricate di mattoni, e si sa che i romani, nel
buon tempo dell’Impero fabbricarono Terme, Archi Trion-
fali e il Colosseo stesso nell’interno in laterizi, che formano
oggi l'ammirazione degli archeologi.

Poiché a Perugia ¢’ & una rinomata fabbrica di laterizi
compressi, i quali offrono wutte le garanzie di pochissima o
assolutamente nessuna friabilita, autore consiglierebbe 'uso
di cotesti, allo scopo di tutelare scrupolosamente la salute,
troppo cara ai genitori dei propri figli.

Le due aule sono indipendenti 'una dail’alira e di facile
accesso; le femmine hanuo I’ingresso, pilt comodo, dalla via
Dritta; dalla porta si accede nell’atrio o vestibolo, come si
vede nella tavola prima e quindi direttamente nell’aula.

I lavabi e le latrine, del tulto segregate dalle classi,
abbastanza vicine, comode e di facile sorveglianza, si tro-
vano a sinistra di chi entra; di fronte 1a bussola, che da
accesso al corridoio, largo metri 3 e lungo metri 9,20, e
che puo servire tanto come spogliatoio, quanto come luogo
di ricreazione nei tempi piovosi.

I maschi hanno I'ingresso dal vicolo senza nome; l'aula,
il vestibolo, il corridoio ecc. sono d’am piezza e disposizione
simile al locale per le femmine e quindi ¢ ovvio ripeterne
la breve descrizione

La largherza delle porte, che danno accesso alle aule,
¢ di m. 1 e laltezza di m. 1,70; queste dimensioni sono
state rese maggiori afflue di potere agevolare I’entrata e
I' uscita degli alunni.

Attenendosi alle istruzioni tecnico-igieniche intorno alla
compilazione dei progetli di costruzione di nuovi edifici sco-
lastici, le due aule sono ventilate durante la buona stagione
per mezzo di larghi sflatatoi, pralicati nella parete opposta
a quella in cui si trovano le finestre, con chiusura facile a
regolarsi. Un argomento, che & stato ed & tuttora studiato
dai cultori dell’ igiene scolastica, ¢ Ia ventilazione delle scuole.

Lavoisier c¢i dice che un uomo consuma in 24 ore



m. 0,30 di larghezza. | SRRk - due allievi; lo scrittoio ¢ distinto in una parte orizzontale.
A sinistra dei rispettivi ingressi si trovano ilavabieon EE B _
una cannella d’acqua potabile. = ) — _
o (1) Enciclopedia delle Arti e industrie - Ing.s R. Pareto & G.
1l piazzale, convenientemente r:dotto a giardino, che i Sache(ri)_ V:;E;I:l:;; etle Arti o Industnie - log areto o
potrebbe servire da palestra scoperta, ha il piano di terra con

































